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Las bombas 3656 y 3756 del Grupo S de Goulds han sido diseñadas con beneficios 
técnicos para satisfacer las necesidades de los usuarios en variadas aplicaciones de 
suministro y recirculación de agua y aplicaciones de refrigeración.

•El modelo 3656 cuenta con diseño de acoplamiento corto para ahorrar espacio  

  y simplificar el mantenimiento.

•El modelo 3756 cuenta con diseño de montaje sobre bastidor que ofrece gran 

flexibilidad 

  en los arreglos de instalación y accionamiento.

•Desmontaje posterior que reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento.

•Sello mecánico estándar Tipo 21, brinda gran confiabilidad y asegura la disponibilidad. 

  Estándar de carbono/cerámica/ BUNA, también se encuentran disponibles con otras 

  caras y elastómeros.

•Los modelos 3656 y 3756 se fabrican en todo hierro, con accesorios de bronce  

  o en todo bronce, para una mayor versatilidad de aplicación.

•Los componentes de desgaste reemplazables incluyen los anillos de desgaste  

 de la carcasa y del rodete y la camisa del eje, de acero inoxidable, para mantener  

  la eficiencia pico.

•El diseño de impulsor encerrado, balanceo dinámico y anillos de desgaste reemplazables 

  reducen las pérdidas que afectan el desempeño y la vida de la bomba. 

•Las conexiones de succión y descarga son roscadas NPT, con excepción de la bomba  

  de 3 x 4 – 7, que cuenta con bridas de cara lisa ANSI de 125 lbs.

 •El adaptador rígido del motor, de hierro fundido, ofrece soporte y los montajes 

registrados 

  mantienen el alineamiento positivo de la unidad.

•Motor con bastidor NEMA estándar, extensión de eje JM, montaje en cara C, monofásico 

  o trifásico, 3500 ó 1750 RPM. Abierto a prueba de filtraciones o totalmente encerrado 

  enfriado por ventilador.

•Motores a prueba de explosiones y de alta eficiencia disponibles como opción.

•Placa de asiento rígida de acero  al carbono, protector de acoplamiento de chapa 

metálica 

  y acoplamiento espaciador T. B. Woods disponibles como opción en los modelos 3756.

Una amplia gama de variadas características
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Curvas de desempeño
Curva de alcance 3500

Curva de alcance 1750
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Sistema de numeración del Grupo S, modelos 3656/3756
Las diferentes versiones de los modelos 3656 y 3756 del Grupo S se identifican con un número de 

código de producto en la etiqueta de la bomba. Este número es también el número de catálogo de 

la bomba. A continuación se ilustra el significado de cada dígito en el código del producto.

No todas las combinaciones de motor, impulsor y sellos están disponibles para cada modelo.  

Consulte a Goulds sobre números que no aparecen en el catálogo.

No se recomienda la operación más allá de la curva impresa de H-Q (carga-capacidad).  

Para aplicaciones bajo condiciones críticas, consulte con la fábrica.

Ejemplo del código de producto



6

Curvas de desempeño - 60  Hz, 3500 RPM

Estas curvas ilustran el desempeño de los modelos 3656 y 3756 operando a 3500 RPM y 1750 

RPM en 60 Hz, y a 2900 RPM y 1450 RPM en 50 Hz. Se muestran los diámetros de impulsor estándar.
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Curvas de desempeño - 60  Hz, 3500 RPM
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Curvas de desempeño - 60  Hz, 3500 RPM
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Curvas de desempeño - 60  Hz, 3500 RPM

Curvas de desempeño - 60  Hz, 1750 RPM
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Curvas de desempeño - 60  Hz, 1750 RPM
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Curvas de desempeño - 60  Hz, 1750 RPM
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Curvas de desempeño - 50  Hz, 2900 RPM
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Curvas de desempeño - 50  Hz, 2900 RPM



14

Curvas de desempeño - 50  Hz, 2900 RPM
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Curvas de desempeño - 50  Hz, 2900 RPM
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Materiales de construcción - Grupo S, modelo 3756
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Materiales de construcción - Grupo S, modelo 3756



18

Grupo S, modelo 3656 - Peso y dimensiones  (Sello mecánico)
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Grupo S, modelo 3656 - Peso y dimensiones  (Caja prensaestopas)
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Grupo S, modelo 3756 - Peso y dimensiones  (Sello mecánico)
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Grupo S, modelo 3756 - Peso y dimensiones  (Caja prensaestopas)
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Grupo S, modelo 3756 - Peso y dimensiones  (Sello mecánico)
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Grupo S, modelo 3756 - Peso y dimensiones  (Caja prensaestopas)



24

Capacidad hasta:

•550 GPM (125 m³/HR) A 3500 RPM

•350 GPM (79 m³ /hr) a 1750 RPM

Cargas hasta:

•280 pies (85 m) carga dinámica total a 3500 RPM

•67 pies (20 m) carga dinámica total a 1750 RPM

Presión de operación hasta:

•175 PSIG (12 bars)

Presión de succión hasta:

•100 PSIG (7 bars)

Temperatura máxima:

•212 °F (100 °C) con sello estándar 

• 250 °F (121 °C) con sello optativo

Motor:

•Bastidor NEMA JM estándar en el modelo 3656 y bastidor NEMA T estándar  en el 

modelo 3756. Las cubiertas disponibles son: abierta a prueba de filtración, totalmente 

encerrada con enfriamiento por ventilador y a prueba de explosiones. Monofásico 

(115/208 – 230 V), ½ a 3 HP; (208 – 230 V) 5 HP y (230 V solamente) 7 ½ a 10 HP. 

Trifásico (208 – 230/460 V) estándar. Los motores de 20 a 25 HP son de 230/460 V.

Dirección de rotación:

•Dextrorsa (sentido de las agujas del reloj) cuando se mira desde el extremo del motor.

Especificaciones
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